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Home
	Compleet programma manometers met buisveer-, membraan- & membraantrommel-meetelement, voor het meten van overdruk, onderdruk en verschildruk van lucht, gassen en vloeistoffen. Voor specifieke meetfuncties zijn speciale materialen en/of scheidingsmembranen leverbaar. Voor veld- of controlemetingen wordt het programma van Metresys aangevuld met draagbare digitale instrumenten. Voor gebruik in ruimten met explosiegevaar zijn manometers met ATEX-keur leverbaar. Aanvullend is het programma ‘toebehoren’ met o.a. syphonpijpen, manometerkranen, lasnippels met wartelmoer, beschermkappen, spansokken e.d.  
DRUK
	Programma eenvoudige componenten voor niveaubewaking, respectievelijk niveauregeling van vloeistoffen in open of gesloten systemen. Metresys geeft vrijblijvend advies over de geschikte elektroden, schakelmodules of vlotters. Voor het meten van het grondwaterpeil hebben we een geschikte draagbare set bestaande uit een handmanometer met niveauopnemer.  
NIVEAU
	Programma hoogwaardige flowschakelaars, flowzenders en ultrasone flowzenders van Europees fabrikaat. Leverbaar in de materialen messing – RVS, geheel RVS, messing – Noryl of, op aanvraag ook in PVC – Noryl. Metresys adviseert u graag over de juiste toepassing voor deze instrumenten, waarbij de procesgegevens druk, temperatuur en viscositeit belangrijke factoren zijn. Voor ruimten met explosiegevaar zijn flowschakelaar met ATEX-keur leverbaar.  
STROMING
	Een programma draagbare en stationaire gasdetectieapparatuur dat dient ter bescherming van personen. Enerzijds om te kunnen vaststellen of er voldoende zuurstof in de omgevingslucht aanwezig is, anderzijds of er mogelijk brandbare of giftige gassen/dampen aanwezig zijn. Bij overschrijding van een alarmdrempel kan door middel van een hoorn, lamp of meetsignaal tijdig worden ingegrepen om groter gevaar te voorkomen. Het programma van Metresys leent zich voor de meest uiteenlopende toepassingen. Van een eenvoudige CO2-meter volgens het adsorptieprincipe voor incubatoren en fruitbewaring, naar Ex-veilige opnemers/zenders voor de veeleisende procesindustrie, tot de complexe meting van ammoniak-in-water van koude-installaties.  
GASDETECTIE
	Verschillende A-merken temperatuurmeetinstrumenten waaronder de toonaangevende fabrikant van digitale thermometers voor de voedselverwerkende industrie, fabrikanten, bedrijven en instellingen, waar strenge hygiënevoorschriften in acht worden genomen. Hiermee biedt Metresys een breed scala temperatuurmeters voor de voedingsmiddelenindustrie en de verwante transportsector, c.q. logistieke sector, van geijkte zakformaat thermometer tot robuuste waterdichte thermometers welke zowel in een koude als warme omgeving uitstekend functioneren. Een en ander wordt gecompleteerd door een ruime keuze aan uitwisselbare temperatuurvoelers. Aanvullende programma’s zijn voor de procestechniek, installatietechniek en gebouwenautomatisering, met o.a. wijzerthermometers, bimetaal en gasgevuld meetelement, Pt 100 opnemers, thermokoppel opnemers, respectievelijk zenders met Pt 100 of thermokoppel element. Voorts thermostaten en temperatuurschakelaars, analoog en digitaal, voor verschillen de toepassingen.  
TEMPERATUUR
	Meetinstrumenten voor luchtvochtigheid en luchttemperatuur. Mogelijk met afgeleide waarden voor dauwpunttemperatuur.Instrumenten voor de sectoren installatietechniek, gebouwenautomatisering, verwarming en klimaattechniek.Metresys geeft graag vrijblijvend advies omtrent de meest geschikte uitvoering voor de betreffende toepassing.  
LUCHTVOCHTIGHEID
	Vochtmeting is een aspect van onderzoek bij schade aan gebouwen als gevolg van optrekkend of doorslaand vocht, voor het uitharden van bouwmaterialen en ter controle op de rijpheid van wanden en vloeren voor de volgende bewerking. Het bepalen van het dauwpunt speelt een rol bij de oppervlaktebehandeling van materialen zoals staal, hout en beton. Voor de hechting op het materiaal dient men insluiting van vocht (en zuurstof) te voorkomen. De voorschriften voor verwerking kunnen daarom o.a. stellen dat voor het aanbrengen van de hechtlaag de temperatuur van het te behandelen materiaal ten minste 3°C (5°C) boven de dauwpunttemperatuur van de omgevingslucht moet liggen. Metresys biedt een aantal draagbare materiaalvochtmeters volgens het weerstandmeetprincipe en het capacitieve meetprincipe, al of niet met geïntegreerde elektroden voor een snelle vochtmeting van verschillende materialen zoals timmerhout, spaanplaat, fineer, houtwol, beton, gasbeton, baksteen, sierpleister, kalkmortel, cementmortel, papier, karton, textiel enz. het toestel is geschikt voor professioneel gebruik door architecten, taxateurs, schilders, afbouwbedrijven, timmerbedrijven, parketbedrijven, tegelleggers, houtdrogerijen, bouwondernemingen, textielbedrijven. Naast de professionele instrumenten biedt Metresys ook een aantal prijsgunstige toestellen met overwegend een indicator-functie.  
MATERIAALVOCHT
	Toestellen voor het bepalen van de waterkwaliteit, zowel van oppervlaktewater als van water in industriële processen. Het toepassingsgebied omvat milieutechniek, biochemie, geneeskunde, voedingsmiddelentechnologie, veiligheidstechniek, airconditioning en ventilatietechniek. De pH-/Redox–/temperatuurmeters zijn voor de laborant die de waterkwaliteit in kaart wilt brengen. De toestellen hebben vele standaardfuncties en een uitgebreide set accessoires. Naast een nauwkeurige pH- en Redox-waarde kan het toestel de onderlinge samenhang van deze grootheden berekenen, dit is het rH-getal. Een belangrijk gegeven voor het waterleven in vijvers maar ook voor oppervlaktewater. Het leveringsprogramma van Metresys omvat tevens opgelostezuurstofmeters, DO-meters, oftewel Dissolved Oxygen meters. Opgelostezuurstof, DO of Dissolved Oxygen is een relatieve maat voor de hoeveelheid zuurstof die is opgelost of opgenomen in een bepaald medium en wordt, onder andere, gemeten met een sensor voor de partiële zuurstofdruk. De partiële druk van zuurstof in de buitenlucht is 21% van de totale (lucht-) druk. Als we de andere gassen weg zouden nemen, zoals stikstof, dan blijft er maar 0,21 hPa over. Ook voor ander media, zoals aarde, zeewater, oppervlakte water en bloed is het zuurstofgehalte een belangrijke gegeven. Zuiver water kan bij 25°C ca. 8 mg/l zuurstof opnemen (verzadiging met lucht).  
ANALYSE
	Voor de industriële gebruikers voert Metresys een programma opnemers c.q. zenders voor windsnelheid, windrichting, luchttemperatuur, laag-bij-de-grond temperatuur, luchtdruk en neerslag. Al of niet met passende voeding, behuizing met ventilatie openingen voor beschutte opstelling van de opnemers en relevante toebehoren volgens aanvraag. Voor de weeramateur zijn er compacte weerstations voor informatie over de lokale weersituatie. Het basisstation kan informatie ontvangen van drie of meer draadloze buitenzenders met batterijvoeding.  
METEOROLOGIE
	Rubriek met artikelen verwant aan TEMPERATUUR, DRUK, LUCHTVOCHTIGHEID, NIVEAU & STROMING. Hier zijn artikelen ondergebracht als niveausondes, lekwatermelders, digitale paneelmeters e.d.  
OVERIGE
	
TOEBEHOREN
	OP = OP is de rubriek waar bij gelegenheid artikelen worden vermeld welke geen deel uitmaken van de reguliere voorraad. Deze artikelen zijn vervangen, terug genomen of niet afgenomen. In alle gevallen zijn het ongebruikte goederen die voor een geschikte toepassing een aanwinst kunnen zijn.
OP = OP
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